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JMS Tongue Pressure 
Measurement Device



JMS Tongue Pressure Measurment Device is 

the device to measure the tongue's motor fuction 

as the maximum tongue pressure. 

The measured value can be used as indicators 

for oral function tests related to the evaluation of 

feeding and swallowing function,etc.

Features

You may have to consider the possibility of 

swallowing disorder if following events increase;

- Choke frequently while eating

- Have not choked before but now, sometimes feel choking

- Avoid eating foods which may cause choking easily

- Swallow foods with drinks (e.g. tea) frequently

- Food remains in the mouth after swallowing

Swallowing function is highly related with the tongue's motor function. The 

people who have weaker tongue pressure sometimes choke. As the result, such 

people could not take in food and eventually, there is a risk of undernutrition. 

It is important to do a rehabilitation training for tongue as with a mustle 

training for whole body in order to prevent undernutrition. 

Rehabilitation Effect
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Swallowing Disorder
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JMS Tongue Pressure Measurment Device è un dispositivo di misurazione della funzione motoria delle strutture orali come per esempio la forza massima linguale sviluppata.
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I valori misurati possono essere usati come indicatori per diversi test di funzionalità orale come per esempio la forza linguale, la forza labiale o la funzione deglutitoria, ecc.


Admin
Casella di testo
Caratteristiche
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Disordini della deglutizione
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Potrebbe essere necessario considerare la possibilità di disturbi della deglutizione se i seguenti eventi aumentano:
- Provo frequentemente (sensazione di) soffocamento durante i pasti
- Non ho mai avuto episodi di soffocamento prima, ma ora a volte mi sento soffocare
- Evito di mangiare cibi che possono causare facilmente soffocamento
- Deglutisco frequentemente cibi con l’aiuto di bevande (acqua, succhi, tè, …)
- Mi rimane frequentemente del cibo in bocca dopo la deglutizione


Admin
Casella di testo
Effetti riabilitativi
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La capacità deglutitoria è strettamente correlata alla funzione motoria della lingua. Le persone con una pressione linguale debole a volte subiscono episodi di soffocamento. Come risultato, queste persone riducono l’assunzione di cibo e, col tempo, aumenta il rischio di denutrizione. È importante eseguire un training riabilitativo per la lingua così come per tutto il corpo allo scopo di prevenire la denutrizione.
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Operating Method

Connect each component and

enter the standby mode.

Connect Digital Tongue Pressure 

Meter, Tongue Pressure Probe and 

Connecting Tube then adjust the 

internal pressure. 

Insert the Tongue Pressure Probe

into the patient's oral cavity.

Insert the Tongue Pressure Probe 

into the patient's oral cavity and 

instruct the patient to gently hold the 

hard ring of the Tongue Pressure 

Probe with the front teeth. 

Measure the maximum 

tongue pressure.

Keep compressing the balloon for 

several seconds.

(approximately 7 seconds) 

Do not reuse the Tongue Pressure Probe.

CAUTION) Please read the Instructions for Use and Operator's Manual

Software per la visualizzazione dei dati di misurazione  
I dati di misurazione della pressione linguale misurati 
con TMS possono essere inviati ad un personal computer 
e visualizzati sotto forma di valori numerici, livelli soglia e 
grafici di forma d'onda.
Per installare il software collegarsi alla seguente pagina web 
e procede all’installazione:  

https://orarize.com/english/zetsuatsu/download.php

Admin
Casella di testo
Come si usa
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Collegare ciascun componente e attivare la modalità standby:
1) Collegare JMS al tubo di collegamento
2) Collegare il tubo di collegamento alla sonda linguale
3) Regolare la pressione interna
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Premere a fondo
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Accensione
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Regolare la pressione interna
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Pronto per la misurazione
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Inserire la sonda linguale nella cavità orale del paziente:
1) Inserire la sonda per la rilevazione della pressione linguale nella cavità orale del paziente
2) chiedere al paziente di stringere tra i denti anteriori, senza troppa, l'anello duro della sonda
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Stringere lievemente la porzione colorata della sonda coi denti anteriori
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Non mordere il palloncino
Non mordere con forza la parte colorata
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Misurare la pressione massima della lingua:
1) Premere il palloncino contro il palato duro con la lingua 
2) Spingere per almeno 6-7 secondi
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ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il manuale dell'operatore
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La forza massima linguale è visualizzabile qui



List of models

Product specifications and designs might be changed for imporovement without prior notice.

Product name

Type

Power supplies

Durability

Dimensions

Internal pressure 

adjustment function

Pressure 

measurement 

function

Electric shock protection type

Drip-proof properties

Option

Accessorres

Set value

Adjustment time

Accuracy of 

adjustment

Display unit

Display range

Measurement 

accuracy

Display method

JMS Tongue Pressure Measurement Device

TPM-02

AA alkaline battery x 2 or AA nickel-metal-hydride rechargeable battery x 2

5 years (Approx. 45,000 pressurization pump operations)

74(W)×120(L)×27.5(H)mm

19.6 kPa (automatically displays zero point after internal pressure adjustment)

Within 20 seconds

±1kPa (at the set value of internal pressure 19.6 kPa)

kPa

-9.9~99.9kPa (when the zero point is set at 19.6 kPa)

±1kPa 

(at 0.0~80.0 kPa when the zero point is set at the internal pressure set value of 19.6 kPa)

Digital numbers and bar graphs (Level sign indication)

Internal power supply BF type applied parts

IPX0

USB (Data communication only)

Software for Tongue Pressure Measurement Data

USB cable, Storage case, 2 AA alkaline batteries, Instructions for use,

Operator's manual

Item Specification

Catalogue number

JM-TPM02

JF-TPP

JF-TPT5

Model name

Digital Tongue Pressure Meter

(Type:TPM-02)

Tongue Pressure Probe

Connecting Tube

All 3 products are required for the use. (Each product is sold separately.)

Product specifications

Packing Quantity / inner box

1 Unit

25 pieces

5 pieces

Electrical rating

Voltage

Number of possible

measurements

DC3V (2 AA alkaline batteries)

DC2.4V (2 AA nickel-metal-hydride rechargeable batteries)

Approx. 2,500 times

(Assuming use of new batteries or rechargeable batteries within one month

 at room temperature)

External output function

Precauzioni d'uso
The product is not adapted for the following patients because measuring maximum tongue pressure or its movement may 

be difficult. 

If judgment of adaptivity is difficult due to the patient's condition, check the condition by a doctor or a dentist, and then use 

the device safely under the instruction of the doctor or the dentist. 

1. Patients who cannot recognize instructions by the operator (e.g. patients who cannot recognize instructions by the 

    operator with dementia, anepia, agnosia, higher brain dysfunction, infants, the intellectual disabled, etc.)

2. Patients who cannot hold the Tongue Pressure Probe with front teeth

    (e.g. patients with edentulous jaw and without dentures)

3. Patients who cannot compress the Tongue Pressure Probe

    (e.g. patients who cannot move the tongue at all)
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er box
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Se l’utilizzo dello strumento è inficiato dalla sua adattabilità a causa delle condizioni del paziente, consultare un medico o un dentista e utilizzare il dispositivo in modo sicuro seguendo le loro istruzioni.
Il prodotto non è adatto a tutti i pazienti poiché la misurazione della pressione delle strutture orali o del suo movimento potrebbe risultare inadeguata o difficoltosa: 
1) Pazienti che non sono in grado di riconoscere le istruzioni dell'operatore (ad esempio, pazienti affetti da demenza, agnosia, disfunzioni cerebrali gravi, neonati, disabilità intellettive, ecc)
2) Pazienti che non sono in grado di tenere la sonda di pressione linguale tra i denti anteriori (ad esempio, pazienti con mascella edentula e senza protesi)
3) Pazienti che non sono in grado di comprimere la sonda pressoria (ad esempio, pazienti che non riescono a muovere la lingua o hanno una paralisi completa)
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Lista dei modelli (in originale)
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Specifiche del prodotto (in originale)
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Tutti i 3 prodotti sono necessari per il corretto funzionamento 
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Le specifiche e il design dei prodotti potrebbero subire modifiche per miglioramenti senza preavviso.
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Distribuito in Italia da: 
ProgettoDisfagia s.a.s.
Via Vittorio Emanuele II, 42 - 25122 Brescia (BS)
https://www.progettodisfagia.com/





